
EC分析手順方法 
 

 

◎ 校正手順 

 

１．EC標準液を発色試験管に表示されている 

ラインまで移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ECメータの電源ボタンを押して電源を入 

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１で用意した試験管にセンサーを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源ボタン・校正ボタン  

表示モニター  

センサー  

浸水限界 



４．数値が安定したら電源ボタンを長押し 

(3秒ほど)して表示が変わるまで待ち 

ます。 

 

 

 

 

 

 

５．1413と点滅表示され、校正が行われ 

ます。点滅が点灯に代われば校正が 

終了します。 

 

 

 

６．液からセンサーを抜き、純水で良く洗い、 

校正は終了です。 

    

※穴から純水を入れ内部も洗浄します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一度使用したＥＣ標準液は容器に戻すと変質、劣化の原因となりますので捨ててください 



◎ サンプル測定 

 

１．EC測定容器に純水を Bのラインまで 

入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．液面が Aのラインになるまで土を入れ 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．15秒ほど撹拌します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ECのセンサー部のMINラインの上ま 

でサンプル液を浸し、数値を読み取り 

ます。 

※ 数値はμ表示ですので、1000をかけて 

    ｍに換算します。 

    例：766μS/cm → 0.766mS/cm ≒ 0.77ms/cm 
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５．純水で良く洗います。 

  ※穴から純水を入れ内部を洗浄します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．電源を切ります。 

 

 


